
SPLUA
Marcatura precisa e veloce

La tecnologia che lascia il segno

Smart Preview
Posiziona con precisione i tuoi lavori

Smart Focus
Doppio puntatore per una rapida messa a fuoco

Industria 4.0
Opzione 4.0 ready

Sorgente UV
Scopri la marcatura a 360°

Easy to Move
Configurazione compatta e trasportabile  

Configurazioni ad hoc
Opzioni con scocca e automazioni

Design Esclusivo
Massima prestazione con il minimo ingombro

Custom Solutions
Integra il marcatore nella tua linea



Fibra UV CO2

Area utile di lavoro Ø 70mm | 110mm | 160mm | 
210mm | 300mm

70mm | 110mm | 160mm | 
210mm | 300mm

70mm | 110mm | 140mm | 
210mm | 250mm | 300mm

Altezza materiale lavorabile 20 - 300 mm * 20 - 300 mm * 20 - 300 mm *

Velocità di incisione 5000 mm/sec 3000 mm/sec 5000 mm/sec

Potenza del laser 30W | 50W | 70W | 100W 5W | 10W 30W | 60W RF
40W | 60W | 80W | 100W

Messa a fuoco Manuale | Elettronica * Manuale | Elettronica * Manuale | Elettronica *

Sorgente Fibra 1064nm raffreddato 
ad aria

UV 355nm raffreddato a 
liquido

CO2 10,6 μm *

Risoluzione di incisione 0.001mm 0.001mm 0.008mm

Configurazione Aperto | Desktop * Aperto | Desktop * Aperto | Desktop *

Lente di serie Standard 110x110mm Standard 110x110mm Standard 140x140mm

Classe del laser II - IV * II - IV * II - IV *

Connessione USB USB USB

Compatibilità Windows | MacOS | Linux Windows | MacOS | Linux Windows | MacOS | Linux

Scegli la configurazione più adatta alle tue esigenze

SPLUA

* in base alla soluzione richiesta
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